
アースHI７５

サイズ 全長： ９００ｍｍ / 接続部分の内径 ： ７５A / 外径 ：最大１８５ｍｍ 最小９８ｍｍ / 重量 ： １１．４ｋｇ

材質 ステンレス （フランジ部分・・・HI管）

標準流量 ３８０ℓ / 分

特徴
中身が詰まりにくい構造にしている為、農業用水や硬度が高い水にも対応。
ディレカ８０６５よりもメンテナンスが行いやすい。
但し、ディレカ８０６５の方が電子量が多い。

アース （電子量） 有り （電子量：ディレカ対比約７０％）

取外し 可能（フランジ脱着）

メンテナンス
清掃方法

フランジを外すことで、メンテナンス可能。
詰まった場合、逆洗浄を行うか、製造元でのメンテナンス（有料）

用途・取付事例 農業用水、養殖場、プールやホテルの循環配管、温泉設備など

利用者の声

農業：根の張りが良く、成長が早い。 土壌微生物の活動が活発になった。
土壌からの栄養吸収が良く、ビタミンが豊富、糖度が高い等の付加価値の高い作物が生産出来ている。
農業用水や井水をそのまま使うことができ、メンテナンも行いやすい。

養殖：魚の成長が早くなった。 病原菌の発生が抑えられ、病気の発生の抑制、死亡率の削減に役立っている。
ふぐなどはストレスが発生しないため毒素を持たない。 餌の吸収が良く、栄養価の高い魚が成長する。
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